
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LANCEY Early se connecte au compteur LinkyTM grâce à un emplacement dédié sur ce 
dernier. Il réceptionne toutes les données de consommation ou de production 

d’électricité et permet de les transmettre directement à nos serveurs pour optimiser 
votre gestion de l’énergie.  

Cet Emetteur Radio Local est installé en seulement quelques minutes via smartphone 
et il permet de bénéficier rapidement de toute la technologie LANCEY au service du 

logement. 

Grâce à un cryptage des données et des transmissions sécurisées nous assurons une 
gestion des informations en accords avec les lois RGPD en vigueur.

LANCEY Early permet de piloter votre autoconsommation ainsi que les batteries le 
plus efficacement possible et ainsi de réduire la consommation.

Installation rapide et sans outils nécessaires, le LANCEY Early est intégré au 
LinkyTM et connecté au wifi du logement/bâtiment.
LANCEY Energy Storage vous assure une transmission de vos données cryptée et 
sécurisée.

Configurez simplement votre LANCEY Early depuis votre smartphone. 

Optimisation de la consommation et de la production de l’électricité grâce au 
système de gestion de l’énergie. 

Etude des résultats en direct et adaptation des besoins. 

Configuration via 
smartphone

Installation
facile

Sécurité des
donnés

Interface intuitive
et performance
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